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Gtosniki i stuchawki
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Cd. ze str. 15

Zbigniew Wojciechowski z Lubaczowa
postawit kilka pytan. Odpowiadamy:
Kostki CMOS 4066, czyli zestawu czterech
kluczy analogowych, nie mozna wyko-
rzystywac przy czestotliwosciach rzedu
100MHz. Przyczyng jest wystepowanie
pewnej pojemnosci miedzy wejsciem,
awyjsciem wtedy, gdy klucz jest za-
mkniety (rzedu 0,5pF). Sygnaty o tak wiel-
kich czestotliwosciach przenikajg przez te
pojemnosc.

Natomiast kostka fa, ipokrewne, np.
4051, 4052, 4053, jest bardzo czesto z po-
wodzeniem wykorzystywana do przetg-
czania sygnatow audio i wideo m.cz, czy-
li mniej wiecej do czestotliwosci 5...6MHz.
W zasadzie kostek tego typu mozna uzy-
wac do przetgczania zakresdw w mierni-
kach, ale nalezy wzig¢ pod uwage, ze
wigczony klucz ma rezystancje rzedu
50...500W, zaleznie od wartosci napiecia
zasilajgcego kostke, i cho¢ to moze wy-
da¢ sie dziwne - ta rezystancja moze
wprowadzac¢ znieksztatcenia nieliniowe.
Trzeba tez miec¢ Swiadomosc, ze przetg-
czane sygnaty muszg miescic sie w zakre-
sie napie¢ zasilania kostki, czyli maksy-
malnie 0...+18V, albo 9V przy zasilaniu
symetrycznym.

Ze starego czarno-biatego telewizora
teoretycznie mozna zrobi¢ bardzo kiepski
oscyloskop. Znamy kilka propozycji ukta-
dowych, prezentowanych swego czasu
w literaturze amatorskiej. Jednak w prak-
tyce gra nie jest warta swieczki. Nie zno-
my nikogo, kto wykonatby taki oscyloskop
i go uzywat. Wykonanie dobrego oscylo-
skopu wykorzystujgcego telewizor koszto-
watoby znacznie wiecej, niz... dobry kolo-
rowy telewizor 21°. Dlatego naprawde
nie warto zawracac sobie glowy tym te-
matem.

Godnym uwagi jest natomiast temat *Os-
cyloskop na PC-cie”, czyli uktad wykorzys-
tujacy szybki przetwornik analogowo-cyf-
rowy, komputer i odpowiednie oprogra-
mowanie. Przyktad readlizacji prostego
uktadu tego typu zaprezentujemy w jed-
nym z nastepnych numerow EAW.

Nieznane elementy
elektroniczne
+ &

) 9

Nie wiemy, czy obecnie prowadzone sq
jakiekolwiek praktyczne kursy szkoleniowe
w zakresie serwisu urzgdzen RTV. Trzeba
miec¢ Swiadomos¢, ze dobrzy fachowcy
majg duzo pracy, a ponadto mato ktdry
chciatoy zdradza¢ przysztej konkurencji
ciezko zdobyte doswiadczenia. Diatego
jesli nawet gdzies sq takie kursy, to mata
szansa, ze bedq prowadzone przez do-
Swiadczonych praktykéw. Podobnie jest
z dostepnymi ksigzkami - praktycznie nie
ma publikacji uczgcych naprawy wspot-
czesnego sprzetu. Niestety, doswiadcze-
nia trzeba pomatu nabiera¢ samodziel-
nie.

Przy okazji zwracamy sie z apelem do ser-
wisowcow, ktdrzy gotowi byliby uchylic
rgbka zawodowej tajemnicy, aby po-
dzielili sie doSwiadczeniem. Gotowi jestes-
my otworzy¢ stosowny dziat - “Serwis”.
Sprawa wbudowania zdalnego sterowa-
nia do starszego sprzetu jest ciekawa, ale
kontrowersyjna. Czy warto to robi¢? Opi-
nie sg podzielone.

Szerokie mozliwosci daje uktad SAA3049,
odbiornik kodu RC-5, przedstawiony
w EdW 9/96. Jesli Czytelnicy sq zaintere-
sowani cyfrowymi potencjometrami czy
wykorzystaniem procesoréw dzwieku (np.
TDA1524A), prosimy o listy.

A oto fragmenty listu Ireneusza Ziétkows-
kiego z Pity:

Serdecznie Was witam i dziekuje za to, co
robicie. Nie bede sie rozwodzit z pochwa-
tami, bo nie jestem ani pierwszy, ani
ostatni. Wystarczy, ze zmobilizowaliscie
mnie, abym po raz pierwszy w zyciu (a
mam juz 38 lat - niestety) napisat list poza
rodzine, czy przyjaciot. Czytam Elektroni-
ke Praktycznq i Elektronike dla Wszystkich
od pierwszych numerow i prawie zawsze
znajduje cos dla siebie. Oczywiscie zdaje
sobie sprawe, ze kazdy elektronik (ja jes-
tem technikiem elekfrykiem) posiada
wtasne preferencje ifrudno kazdego
uszczesliwic. Dlatego nie domagam sie
tematu dla siebie (chociaz lubie elektro-
akustyke, PC-ty irozne proste uktady do
zastosowania w domu i pracy), ale musze
prosi¢ o zachowanie rozsqgdnych propor-
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cji. Jest jeszcze cos, co bardzo mi sie po-
doba w obu miesiecznikach. Chodzi mi
o ten szczegdlny, ciepty kontakt z czytel-
nikami, zwtaszcza w EAW. (...)

Dalej Ireneusz dzieli sie doswiadczeniami
nt. wykonywania ptytek.

Dziekujemy za list! Rozwazymy tez kwestie
dotyczqgce projektu rozbudowanego mo-
nitora napiecia sieci. Jednak wedtug na-
szej wiedzy, skutecznym iniezawodnym
zabezpieczeniem przed nadmiernym wzros-
fem napiecia sieci bytoby uzycie fzw. prze-
kaznikdw nadnapieciowych, uzywanych
w niektérych dziatach energetyki.

Swojg metode wykonywania ptytek opi-
sat rowniez M. Adamczyk, nasz Czytelnik
z Niedzicy. Nie potrafilismy odcyfrowac
z nagtowka listu jego imienia, ale zacytu-
jemy fragmenty listu:

Chwata wam za to oraz podzickowanie,
Ze to juz 8 numer o tej samej cenie 3,90.
(...) Kochani, czyncie tak dalej, bo my
hobbysci, tak dtugoletni, jak i poczatkujg-
cy, cenimy was i bedziemy cenic za to,
Ze cate pismo jest na temat, ktory nas in-
teresuje. Za wstawienie wktadki z rysunka-
mi Sciezek w skali 1:1 stokrotne dzieki -
wasze rozumienie potrzeb czytelnikow tyl-
ko zastuguje na uznanie. Profesjonalnie
wykonane ptytki oferowane przez was to
jest cos, jednak ich cena + VAT + wysytka
to nieraz cena catego urzqdzenia i wyko-
nanie samemu ptytki daje obnizenie kosz-
tow i satysfakcje, ze sie samemu wszystko
wykonato. (...)

Odnosnie odpowiednikow uktaddéw cyf-
rowych wyjasniamy, ze ogromnqg wiek-
szo$¢ uktadow wykonujemy ibedziemy
wykonywa¢ z uzyciem kostek zrodziny
CMOS 4000. Majg one inny uktad wypro-
wadzen, niz uktady TTL o analogicznych
funkcjach. Klasyczne kostki TTL z rodziny
7400, 74H00 czy 74S00 to dzis juz absolut-
ny przezytek - w uktadach komputero-
wych i mikroprocesorowych uzywa sie
wersji 74HCT00, 74HCO00, 74LS00 i jeszcze
nowszych. Gruntowna prezentacja do-
stepnych dzi§ uktaddéw cyfrowych pojawi
sie na tamach EdW prawdopodobnie juz
za miesigc lub dwa.



