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poprzez silnik obwéd pomiedzy dodatnim
biegunem baterii BT2 i masg zasilania. Silnik
zacznie obracaé sie w przeciwnym kierunku
i pojazd zacznie cofaé sie do tytu, jedno-
czesnie zakrecajac. Kiedy uktad U2 za-
koriczy generowanie impulsu silnik ponownie
zmieni kierunek obrotéw i pojazd pojedzie do
przodu, ale w innym kierunku niz uprzednio.
W wielu przypadkach tranzystory T3 i T4
moga okaza¢ sie zbedne. Maksymainy prad
jaki moze plyngé przez wyjscie Q U2 wynosi
200mA. W egzemplarzu modelowym zasto-
sowany zostat z koniecznosci silnik produkciji
ZSRR, ktéry charakteryzowat sie bardzo wy-

sokimi parametrami ....
rozruchu pobierat prad do 1A! Jezeli jednak
uzyjemy silnika lepszej jakosci (np. silniczka
od magnetofonu kasetowego) to wymienione
tranzystory moga okazac sie niepotrzebne.
W takim wypadku koncéwke 1 silnika
podtaczymy bezposrednio do wyjscia Q U2.

strat, i w momencie

Montaz i uruchomienie

Nalezy dobra¢ doswiadczalnie pojem-
noé¢ C7 i rezystancje R8 tak, aby pojazd
podczas ruchu do tylu wykonywat zwrot o ok.
45°. Diody IRED montujemy na przedniej

$ciance obudowy zabawki. Nato-

miast osobnego omoéwienia wy-
maga sprawa zamontowania foto-
tranzystora. Pojawiajg sie tutaj
dwa problemy:

1. Fototranzystor musi by¢
ostoniety przed zewnetrznymi
zrédtami $wiatta a jednoczesnie
dobrze “widzie¢” $wiatto odbite od
przeszkody. Zbyt mocne oswietle-
nie fototranzystora $wiattem

statym, np. przez umieszczong
nisko lampe moze zmieni¢ jego

punkt pracy i tym samym jego czuto$¢ a na-
wet doprowadzi¢ do jego zatkania. Jakim$
rozwigzaniem jest umieszczenie fototranzys-
tora na koncu poczernionej wewnatrz rurki.
Z przyczyn technicznych nie zawsze jest to
mozliwe. Lepszym wyjéciem bytoby zastonie-
cie fototranzystora filtrem przepuszczajacym
tylko promieniowanie podczerwone. Nie
zatatwia to wprawdzie do konca problemu,
poniewaz wiekszos¢ powszechnie stosowa-
nych zrodet Swiatta takze emituje promienio-
wanie podczerwone, ale eksperymenty wy-
kazaly ze jest to rozwigzanie w praktyce wy-
starczajgce. Niestety, takie filtry sg trudno
dostepne i prawdopodobnie dos¢ drogie.

c.d na str. 48
WYKAZ ELEMENTOW

1. Polprzewodniki

U1: UL1321

U2, U3: NESE5

D1, D2: 1N4148 lub odpowiednik

D3, D4, D5, D6: dowolne diody nadawcze
IRED

TH1: fototranzystor

T2: BC548 lub odpowiednik

T3: BD135 lub odpowiednik

T4: BD136 lub odpowiednik

2. Kondensatory

C1, C10: 10nF

C2, C5, C7: elektrolit. 2.2uF/16V

C3, C6, C9: 22nF

C4: 1pF/40V

C8: 1000pF/16V

3. Rezystory

R1, R11, R12: 560

R2, R7, R15: 10k

R3, R5, R6, R8, R14: 100k

R4: 100/

R9, R10: 220/

R13:22/

4. Pozostale

SW1: Fodwojny wylacznik

Ztacze ARK3

Elementy potrzebne do wykonania
urzgdzenia nie wchodzgce w sklad kitu:
BT1, BT2: baterie, np. “ptaskie” 4.5V

M1 silnik pradu statego 4.5V

Mechanizm napedowy od starej zabawki
lub wykonany samodzielnie.

Drobne elementy montazowe.

Ew. dowolna mata dioda LED i rezystor
ok. 1k

Komplet podzespotow z plytka
jest dostepny w sieci hand-
lowej AVT, jako “kit szkolny”
AVT-2014
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